
DKC4070
HYBRIDE DEMI PRÉCOCE QUI ALLIE STABILITÉ  
DE RENDEMENT ET TRÈS BON AMIDON DIGESTIBLE*C
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BÉNÉFICES DE L’HYBRIDE

CONSEILS D’UTILISATION

CARTE D’IDENTITÉ

AMIDON
DKC4070 a une meilleure dégradabilité  
de l'amidon : + 12% par rapport au témoin 
de marché *

VIGUEUR AU DÉPART

TOLÉRANCE VERSE RACINAIRE

TOLÉRANCE VERSE RÉCOLTE

INSCRIPTION

TYPE DE GRAIN

MORPHOLOGIE

STAY GREEN / CAPACITÉ À RESTER VERT

ITALIE 2017

  Comportement mauvais

   Comportement moyen

    Comportement bon

     Comportement très bon

HYBRIDE SIMPLE DENTÉ

PLANTE = MOYENNE
INSERTION D'ÉPI = MOYENNE

* Source : Essais R&D 2016-2017 

 ● Adapté à toute la zone S2 grâce à sa très bonne stabilité des performances

 ● Adapté aux semis précoces grâce à sa vigueur au départ

GROUPE DE PRÉCOCITÉ

MATURITÉ

BESOIN EN SOMME  
DE TEMPÉRATURE  
(BASE 6)

DEMI PRÉCOCE - S2

320 - 330

SEMIS - FLORAISON : 920°

SEMIS - RÉCOLTE À 32% MS : 1560°

TIGES ET RACINES
Très bonne tenue de tige et bonne 
qualité de racine ce qui sécurise  
la récolte

STABILITÉ DE RENDEMENT
Très bonne stabilité des performances 
quelles que soient les conditions ce qui 
assure un silo bien rempli
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DEKALB® est une marque déposée de Monsanto TechnologyLLC.

Pour obtenir votre recommandation de densité optimale pour chacune de vos parcelles,  

rendez-vous sur  www.dekalb.fr/calculateur-ensilage 
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LES PERFORMANCES DE DKC4070

Rendement ensilage 2017 Données qualité 2017

«  DKC4070 est testé sur notre ferme pilote basée en Vendée, nous 
allons suivre la production laitière du troupeau avec ce nouvel  
hybride denté de la gamme fourrage DEKALB. »

CORALIE RAGUENEAU 
Ingénieure Projet Fourrage

Données R&D DEKALB - essais 2016 - 2017
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